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PARADVYZ

Navod - sklenéné vyrobky

Vyrobky uréené k obkladani stén vyhradné v interiérech.

Vyrobky je nutné béhem skladovani chranit pred kontaktem s vodou a teplotami pod bodem mrazu
Pri prejimce vyrobku je zkontrolujte z hlediska pFipadného poskozeni i dodaného mnozZstvi.

Pred pokladkou je nutné zkontrolovat kvalitu povrchu, rozméry i odstin dodanych vyrobka.

Zména barvy v disledku zmény Uhlu dopadu svétla & drobné rozdily ve struktufe dekorace jsou

zamyslenymi efekty.
Vyrobky je nutné chranit pred mechanickym poskozenim a to jak z pohledové, tak i z montazni strany.
Sklenéné vyrobky je nutné montovat pomoci lepidel uréenych pro keramické obklady, napr typu C2.

Lepidlo naneste v rovnomérné vrstvé na celou plochu, na kterou bude obklad polozen. Nepouzivejte

pouze bodové nanaseni lepidla. Tloustka spojovaci vrstvy musi byt striktné dodrzovana.
Vyrobky lepte na ¢isty a suchy povrch stén.

PFi sparovani vénujte pozornost tomu, aby lepidlo pod obkladem dobre zaschlo - z materialu, ktery byl

pouzit béhem montaze, se musi odpafit veskera voda.
Pro zajisténi ochrany obkladd pred poskrabanim béhem sparovani je nutné zakryt je napr. paskou.

Vyrobky je nutné montovat s pouzitim jemnozrnné sparovaci hmoty, ktera nezplsobuje Skrabance.

Doporucena sirka spary je min. 2 mm.

K myti a (drzbé vyrobku pouZivejte jemné detergenty, které nezplsobuji poskozeni (napf. poskrabani)

nebo ztratu uzitnych vlastnosti obkladd.

Palety s hotovym vyrobkem pokladejte samostatné na rovnou, zpevnénou a odvodnénou plochu.

POZOR! Po nalepeni nebude na reklamace podavané z divodu téchto polozek bran zretel.

Podrobné informace: www.paradyz.com/instrukcje
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